M6 BL MAXI 100 1 Kociotf uchylny z mieszadtem
Getinge 00034110

Producent: Getinge

Nr referencyjny: 00034110

Cechy produktu

Wymiary (mm): 1220x1035x900/1790

Pojemnos¢ (1): 100

Zasilanie: 400V/3N/50Hz | Opcjonalnie: 230V/1N/50Hz

Moc elektryczna (kW): 22.5

wysokos$¢ pochylenia 600mm

kociot wyposazony jest w n6zki i nie wymaga przykregcania do podtogi

zasilanie i woda sa standardowo podtaczone z tytu prawego stupka, dotykowy panel sterowania zapewnia proste i intuicyjne zarzadzanie funkcjami
elektronicznie sterowana funkcja gotowania wykorzystuje podwdjna moc wyjsciowa i pomiar temperatury o wysokiej rozdzielczo$ci

funkcja gotowania sterowana za pomoca timera wyposazonego w elektroniczny sterownik umozliwiajacy automatyczng aktywacje programu
utrzymywania ciepla lub opdZniony start

program fermentacji

automatyczne uzupetnianie wody w zbiorniku parowym

elektryczne przechylanie

® pokrywa ze specjalnego tworzywa umocowana na zawiasach umozliwiajacych proste obrécenie w celu fatwego czyszczenia

czujnik przeptywu wody - kontrola napetnienia w decylitrach

panel sterowania w nodze po prawej stronie

oswietlenie LED w pokrywie - doskonaly podglad przez kratke inspekcyjna

mieszadlo z podziatka litrowa, timerem i wyjmowanymi zgarniaczami - 6 predko$ci obrotéw: 5-155 obr/min

system chtodzenia woda, ktéry pozwala zaoszczedzi¢ do 30% wody w poréwnaniu do tradycyjnych systeméw

funkcja kontroli temperatury rdzenia za pomoca zaawansowanego czujnika temperatury, ktéry dokonuje pomiaru temperaturg zawartosci kotta,

funkcja ta moze kontrolowa¢ zaréwno procesy wrzenia, jak i chtodzenia: OPCJA:3 programy mycia dla ACT (narzedzie do mycia stanowi
wyposazenie dodatkowe)

system gs-doc do rejestracji danych HACCP - zapisywane dane mozna przegladaé na panelu sterowania

system e-log do rejestracji zuzycia energii - zapisywane dane mozna przegladaé na panelu sterowania
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