Prasa do miesa Ma-Ga MP400

Producent: Ma-Ga

Nr referencyjny: MP400

Cechy produktu

Wymiary: 700 x 450 x 560 mm

Moc: 1,5 kW

Waga: 105

Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3 fazy

Rozstaw nézek (mm): 485 x 405

Poziom hatasu (dB): < 75

Kod producenta: MP400-7500-00-0

Materiat: Stal nierdzewna

MASZYNY DO PRZETWARZANIA MIESA

Prasa do miesa Ma-Ga MP400 -
profesjonalne rozbijanie miesa z regulacjg
zgniatania

Prasa do migsa Ma-Ga MP400 to profesjonalne urzadzenie przeznaczone do rozbijania mi¢sa na réwne plastry w gastronomii, cateringu, punktach
zbiorowego zywienia oraz zaktadach przetwoérstwa. Urzadzenie znaczaco przyspiesza proces przygotowania migsa, eliminujac jednoczes$nie hatas i
niedogodnosci zwigzane z r¢cznym rozbijaniem.

Dzigki regulacji grubosci zgniatania w zakresie 1-24 mm, regulacji czasu docisku (1-5 s) oraz solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej, model MP400
zapewnia powtarzalne efekty, wysoka wydajnos$¢ i wygodg codziennej pracy.

Wydajnos¢

350-800 szt./h



Grubos$¢ zgniatania

1-24 mm

Moc

1,5 kW

Zasilanie

400 V

Dlaczego warto wybrac prase MP400?

¢ Réwna grubosé porcji — regulacja zgniatania 1-24 mm zapewnia powtarzalny efekt.
¢ Wysoka wydajno$¢ — do 800 sztuk na godzing przy intensywnej pracy.

¢ Regulacja czasu docisku — zakres 1-5 s pozwala dopasowaé proces do rodzaju migsa.
¢ Latwe czyszczenie — demontowalny dysk talerza zgniatajacego.

¢ Solidna konstrukcja — obudowa i elementy robocze ze stali nierdzewnej.

¢ Bezpieczna i prosta obshuga — konstrukcja zaprojektowana pod codzienng prace.



Dla kogo?

e restauracje i kuchnie profesjonalne,
¢ punkty zbiorowego zywienia,

¢ firmy cateringowe,

e zaklady przetworstwa zywnosci,

* miejsca wymagajace wydajnego przygotowania migsa.

Dane techniczne

Model

MP400

Indeks

MP400-7500-00-0

Wydajnos¢

350-800 sztuk na godzine

Materiat

Stal nierdzewna

Zasilanie



400 V /50 Hz / 3 fazy

Linia produktu

Profesjonalna

Wymiary urzadzenia

700 x 450 x 560 mm

Rozstaw nézek

485 x 405 mm

Czas docisku

1-5s

Grubo$¢ zgniatania

1-24 mm

Poziom hatasu

<75dB



Moc

1,5 kW

Waga urzadzenia

105 kg

Rodzaj

Maszyny

EAN

5905235315965

Wazne informacje uzytkowe

* Nie uzywac urzadzenia do ugniatania zmrozonego migsa.
¢ Nie uzywaé do migsa z kosScia ani do kruszenia kosci.
¢ Elementy majace kontakt z zywno$cia nalezy my¢ codziennie i po myciu osuszy¢.

¢ Nie wolno my¢ calej maszyny strumieniem wody.



Przyspiesz przygotowanie miesa i zachowaj powtarzalnosé
porcji

Wybierz prase MP400, jesli potrzebujesz wydajnego i profesjonalnego rozwiazania do rozbijania migsa w intensywnej pracy.
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